
NARDI SANDRO INTERNATIONAL srl

Via Trento Trieste, 21
36050 ZERMEGHEDO (VI)

Tel +39 444 685575 - Fax +39 444 484188

Cod. Fisc. - P.IVA: 03583810241
Capitale Sociale: 20.000,00 i.v.

Registro Imprese di Vicenza n. REA 336948

contatti@nardisandrointernational.com
commerciale@nardisandrointernational.com
amministrazione@nardisandrointernational.com
nardisandrointernationalsrl@legalmail.it

w
w

w
.m

au
ri
zi
o-

na
rd

i-
fo

to
gr

af
o.

it

POLYPROPYLENE DRUM
BOTTALINO IN POLIPROPILENE

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУБИЛЬНЫЙ БАРАБАН



QUADRO ELETTRICO CON PANNELLO TOUCH SCREEN CHE COMANDA 
TUTTE LE FUNZIONI DEL BOTTALE E DEGLI ACCESSORI;

ELECTRIC CONTROL PANEL WITH TOUCHSCREEN FOR THE CONTROL 
OF ALL DRUM AND ACCESSORIES FUNCTIONS;

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ УПРАВЛЯЕТ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ БАРАБАНА И ВСЕМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

PIOLI IN NYLON O PALE INTERNE IN NYLON;

NYLON PEGS OR NYLON BLADES INSIDE;

КАПРОНОВЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ ИЛИ КАПРОНОВЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ ЛОПАСТИ;

CANALETTA IN ACCIAIO INOX
PER LO SCARICO ACQUA DAL BOTTALE;

STAINLESS STEEL RACEWAY FOR DRAINAGE OF WATER 
FROM DRUM; 

СТОК ВОДЫ ИЗ БАРАБАНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ; 

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI CON RIDUTTORE 
A MONO BLOCCO FISSO;

GEAR DRIVE WITH FIXED 
MONOBLOC REDUCTION UNIT;

ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД С РЕ-
ДУКТОРОМ-МОНОБЛОКОМ 
ФИКСИРОВАННЫМ;

SUPPORTO PORTA BOTTALE IN ACCIAIO INOX O IN 
FERRO ZINCATO;

DRUM-HOLDER SUPPORT IN STAINLESS STEEL OR 
GALVANIZED IRON;

ОПОРА ДУБИЛЬНОГО БАРАБАНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ ИЛИ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА;

VASCHETTA SEPARATA CON POMPA A TRASCINAMENTO 
MAGNETICO, AGITATORE E MISCELATORE PER L'ACQUA.

SEPARATE TANK EQUIPPED WITH MAGNETIC DRIVE 
PUMP, AGITATOR AND WATER MIXER.

ОТДЕЛЬНАЯ ВАННА С НАСОСОМ С МАГНИТНЫМ 
ПРИВОДОМ, МЕШАЛКОЙ И СМЕСИТЕЛЕМ ВОДЫ.

DIMENSIONS:

MINIMUM: DIAM. 1000mm
MAXIMUM: DIAM. 3500mm

DIMENSIONI:

MINIME: DIAM. 1000mm
MASSIME: DIAM. 3500mm

РАЗМЕРЫ:

МИНИМАЛЬНЫЕ: ДИАМ. 1000мм
МАКСИМАЛЬНЫЕ: ДИАМ. 3500мм

INGRESSO ACQUA CON CONTALITRI AD IMPULSI E SONDA INTERNA 
PER TEMPERATURA;

WATER INLET WITH PULSE LITRE COUNTER AND INTERNAL 
TEMPERATURE PROBE;

ТОЧКА ПОДАЧИ ВОДЫ СО СЧЕТЧИКОМ ЛИТРОВ ИМПУЛЬСНЫМ И 
ВНУТРЕННИМ ЗОНДОМ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ;


